
CCR-I

CCR-I

IGBT正弦波恒流调光器

у为ᵪ൪ࣙ㡚灯光串联回路供电৺᧗制֯用，输出电流为2.8A-6.6A 

mini CCR       MINI Constant Current Regulator 

        0H�7 6010-2017

        AC150�5345-10H

 ᐕ频↓ᕖ⌒输出，输出电流䉀⌒低；  



 

 功率ഐ数在0.97以上，输出效率达96%；

  ┑䏣2.8A-6.6A 5㓗调光，电流精度 �± 0.1A；

  开ᵪ或࠷ᦒ至ԫ光㓗可以在0.5s内达到预设光㓗电流；

 

 

䟷用⁑ඇॆ设䇑，㔃ᶴㆰ⌱，可䶐ᙗ儈ׯ�于㇑⨶；

  具有ᘛ䙏ࣘᘱ૽ᓄ能࣋，有开路、⸝路、䗷流ㅹ؍ᣔ功能；

 具有ḷ䝽߇։双路CAN、双路485通信接ਓ，具有开关量设䇑

 

 具有绝缘电阻检测单ݳ附件，检测绝缘值范围达到10KΩ-2GΩ； 
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䇴䇗㿺㤹

ᓊ⭞㤹പ

⢯⛯

 产品单亥н定ᵏᴤᯠ，ᚅнਖ行通⸕

 具有坏灯检测单ݳ附件，坏灯数检测精度˘2%；

接ਓ，实⧠与࠷ᦒḌ、ⴁ᧗㌫㔏的३䝽᧗制；

 䟷用ᘛ䙏૽ᓄ,G%7᧗制ᢰᵟ，能够在1.4ms内自行Ც能᧗制؍ᣔ；

 䟷用ᒯ䀂⏢Ღ显䀖᪨示屏，ݱ䇨⧠൪䝽置，无需ԫօ附件设༷；

CAAC:
ICAO:
IEC:
IEC:

䟷用,G%7ӔӔਈᦒᢰᵟ，䟷用双ṨDS3调㢲精度儈，ࣘᘱ૽ᓄᘛ；

䟷用࠶ᔿ电Ⓚ⁑ඇ设䇑，ಚ༠低；

 䝽载㍗ᙕ光㓗᧗制䫞开关，可在㍗ᙕ情况л作᧗制光㓗；

具有告警、报警、ᔲᑨ情况һ件䇠ᖅ功能；

4、䘌〻᧗制和ⴁ㿶通䗷开关量、单或双CAN、单或双Rs485ᶕ实

⧠；

㌱㔕㔉ᶺ⨼

  输入
滤波器

  高频
电抗器  整流桥

 IGBT
变压器  滤波器  输出

  电压电流 DSP+ARM
控制

 模块

  采集

1、CCR-,㌫ࡋࡇᯠ设䇑ᱟส于DS3双Ṩⴤ接䟷䳶输出测电流电压

ਾ以最Ո的ࣘᘱ૽ᓄ᧗制,G%7 Hẕ的㜹ᇭ调制；

3、㌫㔏ޘ䜘的A�D测量量通䗷DS3䖟件㇇⌅༴⨶，ࣘᘱ૽ᓄ能࣋

相∄于传㔏可᧗᧗制රCCR提儈至ቁॱؽ以上；

2、㌫㔏输入输出൷有儈频└⌒器，䱢→对电㖁䙐ᡀ䉀⌒⊑ḃ；

ѱ⮂䶘

1、A४ฏ功能：ᵜ地�䚕᧗࠷ᦒ᤹䫞；

A % C

E F

D

G H

2、%४ฏ功能：调光器光㓗开启和关闭᤹䫞；

3、C४ฏ功能：调光器光㓗开启和关闭᤹䫞；

4、D४ฏ功能：显示调光器输出串联回路的⣦ᘱ情况和设༷䘀

䘀行情况，аᰖ有报警告警信息，显示Ā↓ᑨā᤹䫞会显示

㓒㢢；਼时可以ⴤ接⛩ࠫĀ↓ᑨā᤹䫞ḕⴻ相ᓄ的᭵䳌䈖㓶

信息；

5、E४ฏ功能：显示调光器ᖃࡽ光㓗的电流Rms值；

6、F४ฏ功能：显示调光器ᖃࡽ光㓗的电压Rms值；

7、G४ฏ功能：显示调光器ᖃࡽս置；

8、H४ฏ功能：调光器功能、৲数设置᤹䫞；

ṭᕅ

光㓗选ᤙ
CCR光级电流（A)

ṧᔿ1 ṧᔿ2 ṧᔿ3

4.8

5.5

6.6

2.8

3.4

4.1

5.2

1

2

3

4

5

可根据客户需求设定н਼㓗࡛电流

6.6

自定ѹ

4
1
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IGBT正弦波恒流调光器

SFLS-LED

CCR-I

CC
R-
I

2
4

技术参数

输入

单相输入电压220VAC±10%，频率50Hz±2.5Hz；

单相输入电压380VAC±10%，频率50Hz±2.5Hz；

远程监控

多线制开关量电压支持24VDC；

支持双路RS485总线通信；

支持双路CAN总线通信；

工作参数



环境条件

适用温度范围0℃--55℃；

 适用海拔范围0-2000米（可以根据客户需求提供2000-5000

米海拔的产品）；

适用湿度范围在≤95%（无凝露情况）；

单相输入电压208VAC±10%，频率60Hz±2.5Hz；

技术参数

其他选项

坏灯检测

LFD作为可选附件，能够精准的、实时的检测串联负载回路中烧

坏的灯具数量，并显示在调光器显示界面上。

接地电阻检测

 坏灯数量小于总灯数的10%以内，精度小于1%；

坏灯数量在总灯数的10%至30%以内，精度小于2%；

EFD作为可选附件，对串联负载回路电缆芯与地之间的绝缘阻值，

无论在调光器开启或关闭都可以进行检测；

外形尺寸

16
00

600 800

 绝缘电阻测试范围能够达到10KΩ-2GΩ；

 接地电阻预置警告和报警在显示屏界面可以自行设定，如

果检测到串联回路的绝缘电阻值低于警告或报警界限，会

将该信息显示到调光器界面上；

额定容量

输出电流
  （A)

最大有效值输出电压
（V)

额定功率
  (KVA)

6.6 151 1 

6.6 2.5 378

6.6

6.6

5.0 

7.5 
757 
1136 6.6

6.6

6.6

1515 10 

2272 15 

6.6

6.6

20 

25 

30 

3030 

3788 

4545 

*可根据客户需求定制远程监控接口及协议
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CCR-I

IGBT正弦波恒流调光器

mini CCR       MINI Constant Current Regulator 

其他附件
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* 产品单页不定期更新，恕不另行通知

CCR-I

备品备件

建议数量

1 IGBT模块 2

2   IGBT驱动板 7911K

3  主控板 1

4

5

FAA监控板 1

组件订购

485AC

2

6

7

8

9

电压电流采集板

电流传感器板

电源防雷模块

保险管

开关电源-15

开关电源-12

10

791AF

791AA

1

1

1

2

2

1

791AC-1

791AB

485A5

791AG

7914J

7914K

序号 组件名称 订购号

子件订购

组件名称 子零部件名称 订购 号 建议数量

      485A7

1

1主接触器

交流接触器40 1

交流接触器65

交流接触器96 485AQ

空气开关

空气隔离开关32A

空气隔离开关40A

空气隔离开关63A

空气隔离开关80A

空气隔离开关125A

485AL

485A6

485AM

485AN

485AO

1

1

1

1

1

避雷器

HMYGS-3/9.9 485AF-10

HMYGS-5/13.6

HMYGS-6/19.8

485AF-14

485AF-20

2

2

2

建议数量

1 绝缘检测板 1791AE

序号 组件名称 订购号

11

12

电压电流采集板 791AC-2

电压电流采集板 791AC-3

整流桥

整流桥

485AB

485AC

2

4

1

1

13

14

15 电源变压器 4663U 1

滤波电容

SRP-450-37-MS 485AA 4

STM-1200V-0.22uF

STM-850-2uF

STM-850-3uF

485AK

485A8

485A9

485AUSTM-850-5uF

STM-700-3uF

STM-700-5uF

485AT

485AS

用于

485AP

5-10KVA

15-20KVA

25-30KVA

5-10KVA

15KVA

20KVA

25KVA

30KVA

5-10KVA

15-20KVA

25-30KVA

全系列

3 5KVA

5-10KVA

15-20KVA

25-30KVA

3

3

3

5-20KVA

全系列

4

4

包装数据
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7.5 

10 

15 

20 

25 

30 

270 

310 

350 

390 

430 

470 

510 

550 

650x850x1700 

650x850x1700 

650x850x1700 

650x850x1700 

650x850x1700 

650x850x1700 

650x850x1700 

650x850x1700 

650x850x1700 

200 

240 

280 

320 

360 

400 

440 

480 

520 

额定功率 

(KVA) 

尺寸(mm) 
长X宽X高 

净重 

(Kg) 

毛重 

（Kg) 

安装要求

机柜后门离实体物距离应该不小于600mm；



V-1.0 电话：021 63063356 传真：021 63643114 邮箱：sales@airsafe.com.cn

订购方式

IGBT正弦波恒流调光器

SFLS-LED

CCR-I

CC
R-
I

4
4

CCR - I - X1 - X2 - X3 - XX4 - X5- X6

字符1

简称

X1:样式

1 2 3

3级 5级 自定义详细描述

字符2

简称

详细描述

X2:额定容量

010 025 050

1KVA 2.5KVA 5KVA

075 100

7.5KVA 10KVA

150 200 250 300

15KVA 20KVA 25KVA 30KVA

字符3

简称

详细描述

X3：输入

220A 380A

220V 50HZ 380V 50HZ

208B

208V 60HZ

字符4

简称

详细描述

XX4:远程监控

多线制

无

A B

串口

2路RS-485

0 A

干结点 24V

0

无

B

2路CAN

字符5

简称

详细描述

X5:输出附件

0 A B

无 断路器 回路选择开关

字符6

简称

详细描述

X6:其他选项

0 1

无 EFD/LFD




